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KÞre kunde, 

Tak fordi du bruger vores produkter. Fßlg venligst instruktionerne som beskrevet i denne vejledning. 

BemÞrk, at varmepumpen skal vÞre registreret hos Milton GreenLine. 
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1 Fßr brug 

Tak fordi du har kßbt vores produkt. Vi beder dig omhyggeligt lÞse manualen og tage alle 

instruktionerne vedrßrende betjening af enheden i betragtning for at forhindre mulig produkt- eller 

personskade. Tekniske data kan Þndres uden varsel p¬ grund af produktopdateringer. Se venligst 

typeskiltet p¬ enheden for at se de nyeste tekniske specifikationer 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE 

Korrekt overholdelse af de anvisninger, der er angivet heri, er afgßrende for b¬de en problemfri drift af 

dette system s¬vel som sikkerhedsmÞssige hensyn. Milton Megatherm A/S er ikke ansvarlig for 

eventuelle tab, der opst¬r p¬ grund af misbrug eller forkert h¬ndtering af dette produkt, hvilket 

omfatter, men ikke er begrÞnset til: 

Kßb, installation og/eller drift af dette produkt med den hensigt at bruge det uden for dets etablerede, 

tekniske form¬l. 

Udfßrelse af forkert arbejde p¬ enheden eller nogen af dens komponenter, der ikke er givet eksplicit 

p¬ skrift. 

Installation af dette system af andre end en korrekt uddannet og autoriseret installatßr. 

Uagtsomhed med korrekt slidt personlig beskyttelse (sikkerhedsbriller, handsker osv.) Under 

installation, vedligeholdelse eller service af dette produkt. 

Dette system fungerer under omgivelsestemperaturer, der er under eller uden for det tilsigtede 

temperaturomr¬de. 

SIKKERHED 

Hvis du er i tvivl om, hvilke installationsprocedurer der skal bruges, skal du kontakte din lokale 

forhandler for information og/eller r¬dgivning. Alt tilbehßr, der bruges til dette produkt, m¬ kun vÞre 

officielt. Ethvert elektrisk arbejde m¬ kun udfßres af autoriserede elektrikere. Producenten er ikke 

ansvarlig for eventuelle Þndringer der foretages uden udtrykkelig, skriftlig godkendelse. Designet af 

denne enhed overholder og er i overensstemmelse med alle nßdvendige og relevante 

sikkerhedsforskrifter og er ellers sikker at betjene til den tilsigtede anvendelse. 

 Advarsler 

Advarslerne i denne vejledning omhandler de vigtigste emner for korrekt og sikker drift af 

varmepumpen, fßlg dem derfor direkte. Kontakt din installatßr eller tekniske support fra Milton 

Megatherm A/S for yderligere spßrgsm¬l. Kontaktoplysninger findes p¬ den sidste side i dette 

dokument. 

G 
LÞs denne vejledning fßr ibrugtagning 

G 
Denne enhed kan bruges af bßrn i alderen 8 ¬r og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller mangel p¬ erfaring og viden, hvis de har vÞret under opsyn eller instrueret i brug af enheden 
p¬ en sikker m¬de og forst¬r farerne involveret. Bßrn bßr ikke lege med enheden. Rengßring og 
brugervedligeholdelse m¬ ikke foretages af bßrn uden opsyn. 
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G 
Installation, demontering og vedligeholdelse skal udfßres af kvalificeret personale. Enhver Þndring af enhedens 
struktur er forbudt, da de kan fßre til personskade eller beskadigelse af enheden. 

G 
Vand eller anden form for vÞske bßr ikke komme i kontakt med enheden, det kan for¬rsage elektrisk stßd eller 
ßdelÞggelse af enheden. 

G 
For at undg¬ elektrisk stßd skal du sßrge for at afbryde strßmforsyningen 1 minut eller mere, fßr du servicerer de 
elektriske dele. Selv efter 1 minut m¬les spÞndingen ved terminalerne p¬ hovedprintets kondensatorerne eller 
elektriske dele, fßr du rßrer ved den. Sßrg for, at disse spÞndinger er lavere end den sikre vÞrdi. 

G 
Rßr ikke ved ventilatorens grill, mens enheden er i drift. 

G 
Forkert installation eller montering af udstyr eller tilbehßr kan resultere i elektrisk stßd, kortslutning, lÞkager, 
brand eller anden skade p¬ udstyret. Sßrg kun for at bruge tilbehßr leveret af Milton Megatherm, som er specielt 
designet til brug med varmepumpen, og f¬ det installeret af en autoriseret fagmand. 

G 
Strßmforsyning til enheden skal vÞre forbundet til jord. 

G 
Ved varmt brugsvand skal der altid tilfßje en blandeventil efter varmtvandsbeholder og den skal indstilles til 
korrekt temperatur. 

G 
Rßr ikke fordamperens finner med bare fingre, det kan for¬rsage personskade. 

G 
Det er obligatorisk at bruge en passende sikring til varmepumpen og sikre, at strßmforsyningen til enheden svarer 
til specifikationerne. 

G 
Alle elektriske tilslutninger skal udfßres af en professionel og i overensstemmelse med de elektriske standarder. 
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For at sikre b¬de din personlige og produktsikkerhed skal du notere nedenst¬ende symboler og vÞre 

sikker p¬ at forst¬ deres betydning for hver af de viste forholdsregler. 

 

LÞs vejledningen omhyggeligt, fßr du bruger enheden 

 

Installation, demontering og vedligeholdelse af enheden skal udfßres af kvalificeret 
personale. Det er forbudt at foretage Þndringer af enhedens struktur/konstruktion. 
Ellers kan der opst¬ person- eller apparat skade 

 

Rßr ikke ved blÞser gitter, n¬r blÞsermotoren kßrer 

 

Vand eller anden form for vÞske er strengt forbudt at hÞlde i/p¬ produktet, det kan 
for¬rsage elektrisk stßd eller beskadigelse af produktet 

 

Denne mÞrkning angiver, at dette produkt ikke bßr bortskaffes sammen med andet 
husholdningsaffald, der er gyldigt i hele EU. For at forhindre mulig skade p¬ miljßet 
eller menneskers sundhed skal dette produkt genanvendes ansvarligt. For at returnere 
enheden skal du fßlge de lokale instruktioner for returnering og genbrug eller kontakte 
forhandleren, hvor produktet blev kßbt 
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2 Varmepumpe dimensioner 

 Indedel 

 

 

Milton GreenLine indedel DUO 

 

 

 

Milton GreenLine indedel  
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 Udendßrs enhed 

Milton GreenLine 6 Monoblock udedel 

 

Milton GreenLine 9 og 12 Monoblock udedel  
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Milton GreenLine 15 og 19 Monoblock udedel 

 

 

3 Leveringsomfang 

 Milton GreenLine indedel 

Nr.: Beskrivelse Antal 

1 Vejledninger 1 stk. 

2 

Temperatursensorer: 

TC - Varme / kßletemperatur fßler 

TW - SanitÞr varmtvands temperaturfßler 

TR- Rumtemperatur temperaturfßler 

TV1 - Blandingskredslßb 1 temperaturfßler 

TV2 - Blandingskredslßb 2 temperaturfßler 

1 stk. / af hver 

3 ForlÞngerkabel til temperaturfßlere 10 meter 5 stk. 

4 Kommunikationskabel (indedel - udedel) 1 stk. 

5 Tilslutningskabel (indedel - udedel) 1 stk. 

6 Forbindelseskabel til P0 cirkulationspumpe 230 volt 1 stk. 



 

11 

 

7 Tilslutningskabel til P0 cirkulationspumpe PWM signal 1 stk. 

8 VÞgbeslag til indedel 1 stk. 

9 
SikkerhedsventilsÞt (manometer, automatisk luftudlader og  

2,5 bar sikkerhedsventil) 
1 stk. 

 

 Milton GreenLine indedel DUO 

Nr.: Beskrivelse Antal 

1 Vejledninger 1 stk. 

2 

Temperatursensorer: 

TC - Varme / kßletemperatur sensor 

TR- Rumtemperatur temp. sensor 

TV1 - Blandingskredslßb 1 temperaturfßler 

TV2 - Blandingskredslßb 2 temperaturfßler 

1 stk. / af hver 

3 ForlÞngerkabel til temperaturfßlere 10 meter 4 stk. 

4 Kommunikationskabel (indedel - udedel) 1 stk. 

5 Tilslutningskabel (indedel - udedel) 1 stk. 

6 Forbindelseskabel til P0 cirkulationspumpe 230 volt 1 stk. 

7 Tilslutningskabel til P0 cirkulationspumpe PWM signal 1 stk. 

8 Automatisk luftudlader 1 stk. 

9 
SikkerhedsventilsÞt (manometer, automatisk luftudlader og  

2,5 bar sikkerhedsventil) 
1 stk. 

 

4 Installation 

 Krav til hydraulisk systemem  

¶ Magnetfilter og snavsudskillerfilter skal installeres. 

¶ Varmesystemets tryk skal være mellem 1 - 1,8 bar. 

¶ Sikkerhedsventil (2,5 bar) skal installeres i varmesystemet. 

¶ Ekspansionsbeholdere skal installeres i henhold til varmesystemet. 

¶ Varmepumpe skal installeres i et lukket varmesystem. 

¶ Installations og vedligeholdelse skal udføres af kvalificerede personale. 

¶ Hvis varmepumpen installeres i et eksisterende varmesystem skal det  

rengøres / gennemskyldes før idriftsætning 
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¶ Buffertank skal bruges til varmesystemer som specificeret i kapitel 4.5 

¶ Varmtvandsproduktionsspecifikationer skal bruges som angivet i kapitel 4.6 

  Installation indedel  

¶ Indedelen skal installeres indendørs. 

¶ Indedelen skal placeres i et tørt og godt ventileret miljø. 

¶ Det er forbudt at installere indedelen i et miljø, hvor der findes flygtige, ætsende eller 

brandfarlige væsker eller gasser. 

¶ Der skal være nok plads omkring indedelen til fremtidlige vedligeholdelse. 

Milton GreenLine indedel 

Udstyret med 
monteringsbeslag.

  

Milton GreenLine indedel 
DUO 
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 Installation udedel 

 

¶ Udedelen kan placeres i et åbent areal korridor, altan, tag eller hænges på væggen. 

¶ Udedelen må ikke installeres i et miljø, hvor der findes flygtige, ætsende eller 

brandfarlige væsker eller gasser. 

¶ Installer ikke udedelen tæt på støjfølsomme områder f.eks. soveværelset eller stuen, 

fordi den kan producere noget støj, når den er i drift.  

¶ Det anbefales at installere et halvtag over udedelen for at beskytte mod sneen og 

tilstopning i luftindtaget og afløb, for at sikre normal drift. 

¶ Sørg for, at der er afløbssystem omkring stedet for at dræne kondensvandet under 

afrimningstilstand. 

¶ Installer ikke udedelen i nærheden af en udblæsning fra køkkenet for at undgå, at 

olierøg kommer ind i fordamperne på udedelen. 

¶ Enhederne skal holdes fri for ætsende dampe, der omgiver dem, ellers kan enhedens 

levetid blive forkortet. 

¶ Sørg for tilstrækkelig plads omkring udedelen til bedre ventilation og vedligeholdelse 

of varmepumpen. 

      Se venligst illustrationen herunder. 

Udedel 1 blÞser 

 

Udedel 2 blÞser 
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 Installation af indedel og udedel 

Snavsfilter til hydrauliksystem 

P¬ varmesystemets returledning skal der installeres en snavssamler og et magnetisk filter. 

Eksempel: 

 

Rßrafstand mellem Inde - udedel 

 
Rßr 

dimensioner* 

Buffertank i 
systemet 

Antal af 

Bßjninger** 
Maks. rßrafstand 

MGL06 
og 

MGL06D 

DN25 / DN32 Ja 6 20 m / 30 m 

DN25 / DN32 Nej 6 10 m / 15 m 

MGL09 
og 

MGL09D 

DN25 / DN32 Ja 6 20 m / 30 m 

DN25 / DN32 Nej 6 10 m / 15 m 

MGL12 
og 

MGL12D 

DN25 / DN32 Ja 6 20 m / 30 m 

DN25 / DN32 Nej 6 10 m / 15 m 

MGL15 
og 

MGL15D 

DN32 / DN40 Ja 6 20 m / 30 m 

DN32 / DN40 Nej 6 10 m / 15 m 

MGL19 
og 

MGL19 

DN32 / DN40 Ja 6 20 m / 30 m 

DN32 / DN40 Nej 6 10 m / 15 m 

*Indvendig diameter  **Ved yderligere bøjninger fratrækkes 0,7 m rør pr. bøjning 
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 Buffertank 

P¬krÞvede buffertankstßrrelser baseret p¬ varmepumpemodel 

Model (udedel) Minimum buffertank stßrrelse 

Milton GreenLine 6 Monoblock udedel 50 Liter 

Milton GreenLine 9 Monoblock udedel 100 Liter 

Milton GreenLine 12 Monoblock udedel 100 Liter 

Milton GreenLine 15 Monoblock udedel 100 Liter 

Milton GreenLine 19 Monoblock udedel 200 Liter 

 

 

Buffertank skal anvendes, hvis: 

System Specifikation 

Regulering af flere zoner Hvis der bruges mere end et varmekredslßb. 

Radiatorsystem Hvis radiatorer bruges som varmessystem. 

Zone ventil regulering 

Hvis der bruges nogen form for afspÞrringsventiler p¬ 
varmefordelingssystemet. 

For eksempel bruges elektroniske ventiler p¬ gulvvarmesystemets 
fordelingsrßr, der kan reguleres separat fra varmepumpestyringen. 

Fan Coils for heating or cooling Hvis Fan Coolis bruges til varmesystemet. 
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 Specifikationer for produktion af varmt vand 

Hvis der bruges en varmtvandstank med spiral til opvarmning af brugsvandet, skal sprialen have et 

minimum overfladeareal for at sikre en normal drift af varmepumpen. 

Spiralen skal mindst have et overfladeareal p¬ 0,125 x nominel varmekapacitet for varmepumpen ved 

A7/W35. 

Model (udedel) 
Minimum overfladeareal p¬ spiral, volume og 
rßrtilslutning spiral 

Milton GreenLine 6 Monoblock udedel 1,20 m2 / 115 liter / spiral Ĳôô 

Milton GreenLine 9 Monoblock udedel 1,20m2 / 200 liter / spiral 1ôô 

Milton GreenLine 12 Monoblock udedel 1,5 m2 / 300 liter / spiral 1ôô 

Milton GreenLine 15 Monoblock udedel 1,88 m2 / 300 liter / spiral 11/4ôô 

Milton GreenLine 19 Monoblock udedel 2,38 m2 / 300 liter / spiral 11/4ôô 

 Milton GreenLine indedel hydrauliske tilslutninger 

 

 

Tilslutninger: 1- Fremlßb til varmtvandsbeholder; 2- Fremlßb til varmeanlÞg; 3- Indlßb fra udedel 

1           2              3 
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 Milton GreenLine indedel DUO hydrauliske tilslutninger 

              

MN Tilslutning Stßrrelse  MN Tilslutning Stßrrelse 

1 Returlßb ï til udedel G1ě  5 Fremlßb til varmesystem G1ě 

2 Fremlßb ï fra udedel G1ě  6 Automatisk luftudlader G1/2ě 

3 Koldtvands tilgang G3/4ě  7 Varmtvands afgang G1ě 

4 Returlßb fra varmesystem  G1ě     

 

Se kapitel 4.8 for reference. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 Skitse af de hydrauliske forbindelser i Milton GreenLine 

DUO indedel  

 

 

 Beskrivelse 

A Milton GreenLine Monoblock udedel 

B Milton GreenLine DUO indedel  

C VarmeanlÞg - buffer- eller gulvvarmesystem 

D Varmt brugsvand 

E Koldtvands tilgang 

F Automatisk luftudlader (inkluderet I leveringen) 

 

 

 Temparturfßler 

Temperaturfßler skal placeres i de korrekte positioner. Brug altid de hydrauliske skemaer fra Milton 

Megatherm til reference. 

Placering temperaturfßler: 

Set oppefra 
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 Beskrivelse Position 

TR 

Rumtemperaturfßler - til varmekurvekompensation i 
henhold til rumtemperaturindstillingen. For mere 
information se kapitel 7.1 ZONE 1 - Rumtempartur 

effekt p¬ varmekurven. 

Opholdsrum. 

TW Varmtvandsfßler Ïvre halvdel af varmtvandsbeholder 

TC Varme/kßling temperaturfßler 
Ïvre halvdel af buffertanken. Fremlßb efter  

3 -vejsventilen (hvis ingen buffertank) 

TV1 Blandekreds 1 temperaturfßler Efter cirkulationspumpen til blandekreds 1 

TV2 Blandekreds 2 temperaturfßler Efter cirkulationspumpen til blandekreds 2 

 

 

 

 
















































































































































